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SGS Czech Republic, s.r.o.
Divize paliv a maziv
U Trati 42, 100 00 Praha 10

Certifikaéni organ pracuje v systému jakosti podle CSN EN 45011 a provadi certifikace podle certifikaéniho systému, ktery
spoéiva ve zkouSeni vzorku vyrobku.
Tento certifikaéni systém vyuZiva certifikaéni schéma ¢. 1a dle ISO/IEC 67.-

Certifikat se vztahuje pouze na zkouseny vzorek vyrobku.

CERTIFIKAT

(typova zkouska)

Cislo 2012C04/SGS

Timto se potvrzuje, Ze zkousené vlastnosti
vzorku vyrobku

kapalina do ostfikovaéu zimni (-80°C),
Sarze 0716

dodavaného vyrobcem

Agrimex,s.r.o.

Kojetice 160,

675 23 Kojetice na Moravé
IC: 18127495
jsou ve shodé
s pozadavky navrhu specifikace VW TL 52164A (042011)
ve zkousenych vlastnostech
(hustota pfi 20 °C, obsah etanolu, obsah glykold, obsah vody, teplota krystalizace ve smési
s destilovanou vodou v poméru 2:1,1:1 a 1:2, bod varu, pénivost, obsah t&zkych kovu).

Vysledky zkousek jsou uvedeny ve zpravé ¢&. 201206/C04/Z z 3.8.2012
o vyhodnoceni zkous$ek, ktera je nedilnou soucasti tohoto certifikatu.

Datum vydani: 3.8.2012

Ing. Vladimir Trebicky, CSc.
vedouci Certifikaéniho organu

SGS Czech Republic, s.r. 0., IC: 48589241, zapsana v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
Zpravu je mozno bez souhlasu certifikaéniho organu pro vyrobky SGS Czech republic,s.r.o. kopirovat pouze vcelku a vztahuje se pouze na
uvedeny zkouSeny vyrobek. Viechny sluzby Elend skupiny SGS jsou poskytovany v souladu s pfislusnymi podminkami pro poskytovani sluzeb
SGS, které jsou dostupné na http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm




